
Product Description:
Petra Diesel Fuel Power II is a multifunctional middle
distillate fuel additive that recovers lost power, increases
cetane number, prevents filter plugging, prevents sludging,
and cleans injectors in newer model-year vehicles operating
high pressure fuel injectors. Through extensive OEM
engine testing and commercial application in heavy-duty
diesel engine fleets, including on-road vehicle fleets and
heavy-duty mining equipment, Diesel Fuel Power II has
proven effective in all diesel fuels and biodiesel blends.

Features and Benefits: 
Petra Diesel Fuel Power II delivers the following
performance benefits in all diesel engines:
• Increases cetane up to 6 numbers
• Reduces cost of maintenance and downtime
• Injector “Clean-up” and “Keep Clean” capabilities
• Prevents fuel soot and sludge formation caused by
 thermal stressing within the engine, extending fuel
 filter, injector, lube oil, and fuel pump life
• Restores lost horsepower and fuel economy
• Reduces exhaust emissions and soot generation,
 thereby reducing DPF regenerations
• Provides thermal and oxidative stability, lubricity,
 corrosion protection, and water dispersancy

Recommended Treat Rate Range:
• One 12 Fl Oz (355 mL) bottle treats up to 50 gallons (189 L)

40CFR80.591 Compliance Statement: 
The sulfur content of this diesel fuel additive does not
exceed 15 ppm. This is a LEGAL DIESEL® Fuel Additive
product.

Petra Diesel Fuel Power II
PN3005 12 FL OZ (355 mL)
Technical Data Sheet

Typical Properties
Appearance Clear Yellow Liquid

Specific Gravity, 60/60°F (15.6/15.6°C) 0.8968

Density, lb/gal, 60°F, (15.6°C) 7.47

Flash Point, PMCC, °F (°C) >130 (>54)

TREATSDIESEL TANKSUPTO 50
GALLONS

(189L).
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Descripción del Producto:
Petra Diesel Fuel Power II es un aditivo multifuncional para combustible 
destilado medio que recupera la potencia perdida, aumenta el número 
de cetano, evita la obstrucción del filtro, previene la formación de lodos, 
y limpia inyectores en vehículos de modelos más nuevos que operan 
con inyectores de combustible de alta presión. A través de una amplia 
OEM Pruebas de motores y aplicaciones comerciales en flotas de motores 
diésel de servicio pesado, incluidas flotas de vehículos de carretera y 
equipos de minería de servicio pesado, Diesel Fuel Power II tiene ha 
demostrado su eficacia en todos los combustibles diésel y mezclas  
de biodiésel.

Características y Beneficios:
Petra Diesel Fuel Power II ofrece lo siguiente
Beneficios de rendimiento en todos los motores diésel:
• Aumenta el cetano hasta 6 números.
• Reduce el costo de mantenimiento y el tiempo de inactividad
• Capacidades de “limpieza” y “mantenimiento limpio” del inyector
• Previene la formación de hollín y lodos causados por estrés térmico 

dentro del motor, extendiendo el combustible.
• Vida útil del filtro, inyector, aceite lubricante y bomba de combustible.
• Restaura los caballos de fuerza y la economía de combustible perdidos
• Reduce las emisiones de escape y la generación de hollín.reduciendo 

así las regeneraciones de DPF.
• Proporciona estabilidad térmica y oxidativa, lubricidad, protección 

contra la corrosión y dispersión del agua.

Rango de tasa de tratamiento recomendado:
• Una botella de 355 ml (12 onzas líquidas) trata hasta 89 litros  

(50 galones)

Declaración de cumplimiento 40CFR80.591: 
El contenido de azufre de este aditivo para combustible 
diesel no exceder las 15 ppm. Este es un aditivo de 
combustible DIESEL® LEGAL producto.

Petra Potencia para 
Combustible Diésel II
Número de pieza 3005 355 mL (12 onzas líquidas)  
Ficha Técnica

Propiedades Tipicas
Apariencia Líquido amarillo Claro

Gravedad específica, 15,6/15,6 °C (60/60 °F) 0.8968

Densidad, lb/Gal, 15,6 °C, (60 °F) 7.47

Punto de inflamación, PMCC, °C (°F) >130 (>54)

TRATAMIENTOSTANQUES DE DIESEL HASTA 189 L(50 GALONES).
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Descripción del Producto :
Petra Diesel Fuel Power II es un aditivo multifuncional para combustible 
destilado medio que recupera la potencia perdida, aumenta el número 
de cetano, evita la obstrucción del filtro, previene la formación de lodos, 
y limpia inyectores en vehículos de modelos más nuevos que operan 
con inyectores de combustible de alta presión. A través de una amplia 
OEM Pruebas de motores y aplicaciones comerciales en flotas de motores 
diésel de servicio pesado, incluidas flotas de vehículos de carretera y 
equipos de minería de servicio pesado, Diesel Fuel Power II tiene ha 
demostrado su eficacia en todos los combustibles diésel y mezclas 
de biodiésel.

Características y Beneficios :
Petra Diesel Fuel Power II ofrece lo siguiente
Beneficios de rendimiento en todos los motores diésel:
• Augmente le cétane jusqu’à 6 chiffres.
• Réduit les coûts de maintenance et les temps d’arrêt
• Capacités de « nettoyage » et de « maintien de  

la propreté » des injecteurs.
• Empêche la formation de suie et de boues causées par le stress 

thermique à l’intérieur du moteur, en répandant le carburant.
• Durée de vie du filtre, de l’injecteur, de l’huile lubrifiante et de  

la pompe à carburant.
• Restaure la puissance perdue et l’économie de carburant.
• Réduit les émissions d’échappement et la génération de  

suie, réduisant ainsi la régénération du DPF.
• Fournit une stabilité thermique et oxydative, un pouvoir lubrifiant,  

une protection contre la corrosion et une dispersion de l’eau.

Plage de taux de traitement recommandée :
• Une bouteille de 355 ml (12 fl oz) traite jusqu’à 89 litres (50 gallons)

Declaración de cumplimiento 40CFR80.591: 
• La teneur en soufre de cet additif pour carburant diesel ne dépasse  

pas 15 ppm. Il s’agit d’un additif pour carburant LEGAL DIESEL®.

Petra Puissance du 
Carburant Diesel II
Numéro de pièce 3005 355 mL (12 FL OZ)  
Fiche Technique

Propriétés Typiques
Apparence Liquide Jaune Clair

Gravedad específica, 15,6/15,6 °C (60/60 °F) 0.8968

Densité spécifique, 15,6/15,6°C (60/60°F) 7.47

Point d’éclair, PMCC, °C (°F) >130 (>54)

TRAITEMENTSRÉSERVOIRSDIESEL PLUS 189 L (50 GALLONS).
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